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1 ポインテイングデバイスの使用 


が下の図および表では、タッチパッドについて説明します。 



名称 


説明 

(1) 

タッチパッドオソオフボタン 

タッチパッドのち効/無効を切り替えます 

(2) 

タッチパッド* 

ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに 
したりします 

(3) 

左のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(4) 

タッチパッドランプ 

• 白色：タッチパッドがち効になっています 



• オレンジ色：タッチパッドが無効になっています 

巧） 

タッチパッドのスクロールゾーン 

画面を上下にスクロールします 

(6) 

ちのタッチパッドボタン* 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 

* この表では初期設定の状態について説明しています。タツチパツドの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]一 
[コント ロール パネル]一 [ハー ドウエアとサウンド]一[マウス]の順に選択します。 
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タッチパッドの設定 

ボタンの構成、クリック速度、ポインタオプションのような、ポインティングデバイスの設定を力 
スタマイズするには、 Windows ® の[マウスのプロパティ]を使巧します。 

マウスのプロパティじアクセスするには、 [スター ト] 一[コントロールパネル]一[ハー ドウ エアと サウ 
ンド]一[マウス] の順に選がします。 


2 第1章ポインティングデバイスの巧巧 


タッチパッドの使用 

ポインタを移動するには、タッチパッドの表面でポインタを移動したいち向に指をスライドさせま 
す。左のタッチパッドボタンとちのタッチパッドボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に 
使用します。タッチパッドのスクロールゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、白い縦 
線の上で指を上下にスライドさせます。 


菌^を 記： タッチパッドを使用してポインタを移動しているとき、指をスクロールゾーンに移動するに 
は、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロールゾーンに指を 
スライドさせるだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。 


外付けマウスの接続 

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピユータに接続できます。 USB マウス 
は、別売のドッキングデバイスまたは拡張製品のコネクタを巧用してシステムに接続することもでき 
ます。 
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2 デジタイザとタッチスクリーンの使用 


画面上で項目などを選択するには、な下の2つの簡単なちまがあります。 

• デジタイザを巧用すると、お使いのコンピュータに付属のデジタイザペンを使用して画面上の 
項目を選巧したり、アクティブにしたりすることができます。 

• タッチスクリーンを使用すると、指で画面上の項目を選巧したり、アクティブにしたりするこ 
とができます。 


載 を記. 指で実行できることはすべてデジタイザペンでも実行できます。 
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デジタイザペンの使用 

タブレット PC 入カパネル（一部のモデルのみ）などのペン用プログラム、すべての Microso け® Office 
アプリケーシヨン、およびその他のほとんどの Windows 対応のプログラムやューティリティで、ぺ 
ンを使巧して書くことができます。ペンで画面に書いた情報は、ファイルに保巧したり、検索した 
り、またほとんどの Windows 対応プログラムで共有したりできます。 

ペンコンポーネントの位置と名称 

ペンの先端り）が画面に押しつけられているときに、ペンでコンピュータを操作できます。 

ペンケーブル巧 （2) を使用すると、ペンとコンピュータとをペンケーブルでつなぐことができま 
す。 

9 み 



ペンの持ち方 

ペンは普通のペンや鉛筆で文字を書くときのように持ちます。 


デジタイザペンの使巧 5 




ペンの保管 

ペンを使巧しないときに保管しておくには、コンピュータのペンホルダに先端からペンを挿入しま 
す。 
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タッチスクリーンの使用 

TouchSmart コンピュータでは、タッチスクリーン上で指またはデジタイザペンを使用して特定のア 
クシヨンを実行できます。 


鞍を 記： プログラムによっては、一部の動きがサポートされていない場合もあります。 _ 

• クリック：タッチパッドまたは外付けマウスでの操作と同じように、画面上の項目をタップまた 
はダブルタップします。項目をタップして押し続けると、ちのタッチパッドボタンを押したとき 
と同じようにコンテキストメニューが表示されます。 

• フリック：画面にタッチして上、下、左、またはちち向に化いのけるように動かすと、画面を切 
り替えたりドキュメントをすばやくスクロールしたりできます。 

• ドラッグ：画面上の項目に指を押し当てて、その指を動かすと、項目を新しい場所にドラッグで 
きます。この動作でドキュメントを ゆつ くリスク ロールす ることもできます。 
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2 本の指での拡大および縮ル： 2本の指を互いに離した状態で領域にタッチし、その2本の指の 
間隔を狭めると領域をズームイン（拡大表示）できます。また、間隔を広げると領域をズームア 
ウト（縮小表示）できます。 




• 回転：画面上の画像の2つの角をタッチし、2本の指を左方向またはち方向に回転させます。 
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• 波形： 2本の指を互いに少し離した状態で画面にタツチし、その2本の指で波形を描くと [HP 
MediaSmart ] が起動します。 



歐を 記： ここに示す手順は、出荷時の設をに基づいています。認識されているクリックとフリックの 
設定を変更するには、 [スター ト] 一[コントロールパネル]一[ハー ドウエアとサウンド] 一 [ペンと入力 
デバイス] の順に選択します。 
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タッチスクリーンの設定 

▲ ペン操作および視覚的情報の設定を行うには、 に夕ート] 一 [コントロ ールパネル] 一 [ハードウ エ 
アとサウンド] 一 [ペンと入カデバイス] の順に選択します。これらの設定は、タッチスクリーン 
とコンピュータに固有のものです。 

▲ 右利きと左利きの設定を行うには、 [スタート]一[コントロールパネル]一[ハードウエアとサウン 
ド] 一[タブレット PC 設对一[全侧 タブの順に選択します。これらの設定は、タッチスクリーン 
とコンピュータに固有のものです。 

▲ ポインティングデバイスのポインタ速度、クリックま度、マウスの軌跡などの設定を行うに 
は、 [スタート] 一 [コントロールパネル] 一 [ハードウ X アとサウンド] 一 [マウス] の順に選択しま 
す。この設をは、システムのすべてのポインティングデバイスに適用されます。 

クリックの設定を変更またはテストするには、な下の操作を行います。 

1. [スタート]一[コントロールパネル]一[ハードウエアとサウンド]一[ペンと入カデバイス]一[ペン 
のオプション] タブの順に選択します。 

2. [ペン操作]から操作を選択し、[設定]をクリックします。 

3. 変更を行うか、設定をテストしてから [0 のをクリックします。 


m を記： ペンボタンのオプションはサポートされていません。 

フリックの割り当てを変更または作成するには、な下の操作を行います。 

1. [スタート]一[コントロールパネル]一[ハードウエアとサウンド]一[ペンと入カデバイス]一[フリッ 

ク]タブの順に選択します。 

2. [ナビゲーションフリックと編集フリック]一[カスタマイズ]の順にクリックします。 

3. 画面の説明に沿って操作し、フリックの割り当てを変更または作成します。 

4. [0 のをクリックします。 


10 第2章デジタイザとタッチスクリーンの使巧 




3 


キーボードの使用 


ホットキーの使用 

ホットキーは、 ゎ キー （1) と、 esc キー （2) またはファンクションキーのどれか口）の組み合わ 
せです。 

f 1 〜 f 12 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作につい 
てこの章の各項目で説明します。 


をを 記： お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、な下の図は英語版 
のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。 
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機能 

ホットキー 

システム情報を表示する 

fn + esc 

[ヘルプとサポート]を開く 

fn + f 1 

[印刷オプション]ウィンドウを開く 

fn +に 

Web ブラウザを開< 

fn + f 3 

画面を切り替える 

fn + f 4 

ハイバネーションを開始する 

fn + f 5 

[ QuickLock ] を開始する 

fn + f 6 

画面の輝度を下げる 

fn + f 7 

画面の輝度を上げる 

fn + f 8 
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機能 

ホットキー 

オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再 
開する 

fn + f 9 

才ーディオ CD または DVD を停止する 

fn + f 10 

オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチヤプ 
夕を再生する 

fn + f 11 

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチヤプ 
夕を再生する 

fn + f 12 


コンピュータのキーボードでホットキーコマンドを使用するには、レ^下のどちらかの操作を行いま 
す。 

• 短〈 fn キーを押してから、ホットキーコマンドの2番目のキーを短く押します。 

または 

• fn キーを押しながら、ホットキーコマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離 
します。 

システム情報を表示する （fn + esc) 

fn + esc を巧すと、システムのハードウェアコンポーネントおよびシステム BIOS の/くージョン番号 
に関する情報が表示されます。 

Windows では 、 fn + esc を押すと、システム BIOS (基本入出カシステム）の/くージョンが BIOS の 
日付として表示されます。一部の機種では、 BIOS の日付は10進数お式で表示されます。 BIOS の曰 
付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。 

[ヘルプと サポ ート ] を表示する （fn + f1) 

[ヘルプとサポート]を表示するには、 fn + f 1 を押します。 

[ヘルプとサポート]では、 Windows オペレーティングシステムに関する情報な外に、な下の情報と 
ツールも利用できます。 

• お使いのコンピュータに関する情報（モデルとシリアル番号、インストールされているソフト 
ウェア、ハードウェアコンポーネント、仕様など） 

• コンピュータの使巧ちまに関する質問への回答 

• コンピュータの巧巧ちまおよび Windows の機能について学ぶことができるチュートリアル 

• Windows オペレーティングシステム、ドライバ、およびコンピュータに提供されているソフト 
ウェアの更新 

• コンピュータ機能の確認 

• 対話お式による自動的なトラブルの解ま方法、修復方法、およびシステムの復元手順 

• HP の サポー トサイトへのリンク 
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[印刷オプション]ウインドウを開く （ fn + f 2) 

アクティブな Windows プログラムの[印刷 オプション] ウィンドウを開くには、 わ + 口 を押します。 


Web ブラウザを開く （fn +巧） 

Web ブラウザを開くには、 わ+ 巧を 押します。 


インターネットまたはネットワークサービスを設定するまで、 ゎ + f 3 ホットキーを使巧すると Windows 
のインターネットち続ウィザードが表示されます。 

インターネットまたはネットワークサービスおよび Web ブラウザのホームぺージを設定した後で、 
ホームぺージおよびインターネットにずばやく接続ずるには fn + f 3 をす甲します。 

画面の切り替え （fn + f 4) 

システムに接続されているディスプレイデバイス間で画面を切り替えるには 、 fn + f 4 を押します。 
たとえば、コンピュータに外付けモニタを接続している場合は、 fn + f 4 を押すと、コンピュータ本体 
のディスプレイ、外付けモニタのディスプレイ、コンピュータ本体と外付けモニタの両方のディスプ 
レイのどれかに表示画面が切り替わります。 

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使巧してコンピュータから動画情報を受け取 
ります。 fn + f 4 ホットキーでは、コンピュータから動画情報を受信する他のデバイスとの間でも表示 
画面を切り替えることができます。 

な下のビデオ伝送方式が fn + f 4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方まを使巧するデ 
バイスの例です。 

• LCD (コンピュータ本体のディスプレイ） 

• 外イ寸け VGA (ほとんどの外付けモニタ） 

• S ビデオ （ S ビデオ入カコネクタが装備されているテレビ、ビデオカメラ、 DVD プレーヤ、ビ 
デオデッキ、およびビデナキヤプチヤカード） 


• コンポジットビデナ（コンポジットビデオ入カコネクタが装備されているテレビ、ビデオカメ 
ラ、 DVD プレーヤ、ビデオデッキ、およびビデオキヤプチャカード） 


野 を記. コンポジットビデナデバイスをシステムに接続するには、別売のドッキングデバイス 
かお張製品を使用する必要があります。 


ハイバネーシヨンの開始 （fn + 仿） 

A Wm ~： データの損失を防ぐため、ハイバネーシヨンを開始する前に必ずデータを保をしてくださ 

^ 

ハイバネーシヨンを開始するには 、 fn +朽 を押します。 

ハイバネーシヨンを 開始すると、情報が ハードドライブのハイバネーシヨンファイルに 保存されて、 
コン ピユ ータの 電源が切れます。 

ハイ/ 《ネ ーシ ヨンを開始するには、 コン ピユ ータ の電源が入っている必要があります。 

ハイバネーシヨンを終了するには、電源スイッチを軽くち側に滑らせます。 

fn + 巧ホッ トキーの機能は変更が可能です。たとえば、ハイバネーシヨンではなくスリープを開始す 
るように fn +信 ホットキーを設定することもできます。 
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[ QuickLock ] を開始する （fn + f 6) 

[Q 山 ckLock ] セキュリティ機能を開始するには、 fn + f 6 を巧します。 

[Q 山 ckLock ] はオペレーティングシステムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[口 
グオン]ウィンドウが表示されているときには、 Windows のユーザパスワードまたは Windows の管理 
をパスワードが入力されるまでコンピュータに接結できません。 


敷 を記： [Q 山 ckLock ] を使用する前に、 Windows のユーザパスワード、または Windows の管理者■パス 
ワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。 


[ QuickLock ] を使用するには、 わ+ f 6 を押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピュータをロック 
します。次に、画面の説明に沿って Windows のユーザパスワードまたは Windows の管理者パスワー 
ドを入力し、コンピュータにアクセスします。 

画面の輝度を下げる （fn + f 7) 

fn + 口を 巧すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で 
徐々に下がります。 

画面の輝度を上げる （fn + 巧） 

fn + f 8 を巧すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で 
徐々に上がります。 

才ーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する （fn +巧） 

fn + f 9 ホットキー機能は、ナーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。 

• オーディオ CD または DVD が再生中でない場合は、 fn + f 9 を押すと再生が開始または再開され 
ます。 

• 才ーディオ CD または DVD の巧生中に fn + f 9 を押すと、再生が一時停止します。 

オーディオ CD または DVD を停止する （fn + f 10) 

才ーディオ CD または DVD のち生を停止するには、 fn +門〇 を押します。 

オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチヤプタを再生する （fn + 
f 11) 

才ーディオ CD または DVD のち生中に fn + f 11 を押すと、 CD の前のトラックまたは DVD の前の 
チヤ プタが再生されます。 

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチヤプタを再生する （fn + 
f12) 

才ーデイオ CD または DVD の再生中に、 fn + f 12 を押すと、 CD の次のトラックまたは DVD の次の 
チヤ プタが再生されます。 
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4 テンキーの使用 


お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テン 
キーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。 



名称 


説明 


(1) fn キー • num Ik キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのち効/無効が切 

り替わります 


• fn キーを特定の内蔵テンキーと組み合わせて押すと、内蔵テ 
ンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを切り替える 
ことができます 


(2) 

Num Lock ランプ 

内蔵テンキーがち効な状態です 

または 

接続されている別売のテンキーで Num Lock がち効な状態です 

(3) 

num Ik キー 

• fn キーと一緒に巧すと、内蔵テンキーのち効/無効が切り替 
わります 

• 接続されている別売のテンキーにある num Ik キーの有効/無 
効が切り替わります 

(4) 

内蔵テンキー 

外付けのテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の 
キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 
テンキーの位置は同じです 
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内蔵テンキーの使用 

内蔵テンキーの15個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になつ 
ているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン（日本語キーボードの場合) 
で示された機能が実行されます。 

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え 

内蔵テンキーを有効にするには、 わ+ num Ik キーを押します 。 Num Lock ランプが点'なします。 わ+ 
num Ik キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。 


m を記： 外付けキーボードやテンキーが コン ピュータまたは別売のドッキングデバイスか拡張製品に 
を結されている場合、内蔵テンキーは機能しません。 


内蔵テンキーの機能の切り替え 

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時 
的に切り替えることができます。 

• テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、 fn キー 
を押したままテンキーを押します。 

• テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、1^1下の操作を行ぃま 
す。 


。 小文字を入力ずるには、 fn キーを押したまま文字を入力します。 

。 大文字を入力するには 、 fn + shift キーを押したまま文字を入力します。 

別売の外付けテンキーの使用 

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは 、 Num Lock がナンのときとオフのときとで機能が異なり 
ます（出荷時設定では 、 Num Lock はオフになっています）。たとえば、な下のようになります。 

• Num Lock がナンのときは、数字を入力できます。 

• Num Lock がナフのときは、矢印キ ー 、 page up キー 、 page down キーなどのキーと同様に機能 
します。 

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピュータの Num Lock ランプが点なします。外付 
けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピュータの Num Lock ランプが消なします。 

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、な下の操作を行います。 

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num Ik キーを押します。 
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タツチパッドとキーボードの清掃 


タツチパツドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合がありま 
す。これを防ぐには、軽く湿らせた巧でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用すると 
きは手をよく洗います。 


A 警告！ 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタツチメントを使巧してキーボ ー 
ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずがをちてくることがありま 
す。 


キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 
くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きのちを使用してキーの 
周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。 
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